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Mehr Flexibilität durch “Sound ready“-Modelle

Aufgrund des weltweiten und branchenübergreifenden Mangels an Elektronikbauteilen, ist eine Planung der Auslieferung von Soundmodellen aktuell leider kaum möglich. 
Aus diesem Grund hat ROCO sich dazu entschieden, einzelne Modelle anzubieten, die für Sound vorbereitet sind und welche nach Verfügbarkeit der elektronischen Teile jederzeit 
aufgerüstet werden können.  

„Sound ready“ – Modelle besitzen einen Brückenstecker für den Einsatz auf Ihrer analogen Anlage, einen Lautsprecher und teilweise einen Pufferkondensator. Daher kann eine 
nachträgliche Digitalisierung selbstständig durchgeführt werden. Auf dem ROCO Youtube-Kanal finden Sie dazu ein Anleitungsvideo. Außerdem unterstützt Sie auch der ROCO Customer 
Service sowie Ihr Fachhändler bei Fragen und dem Einbau. 

Wer ohne Sound digital fahren möchte, kann nach dem Einbau eines günstigeren „Fahrdecoders ohne Sound“, loslegen. Sound-Fans haben die Möglichkeit zu einem Preisvorteil von 
25€ auf den jeweils gültigen Preis den entsprechenden Decoder bei ihrem Fachhändler nachzubestellen. So erhalten Sie größtmögliche Flexibilität in der technischen Ausgestaltung Ihrer 
Modelle: Sie können sofort den analogen Fahrspaß genießen und haben immer noch die Wahl, in welchem Ausmaß Sie Ihr Modell zu einem späteren Ausmaß digitalisieren möchten. 

Bitte beachten Sie jedoch, dass das „Sound ready“-Modell nur für den im Schreiben, welches in der jeweiligen Packung beiliegt, angeführten Decoder optimiert ist. Der einwandfreie 
Betrieb und alle Funktionen können nur mit dem entsprechenden Decoder gewährleistet werden.

Ihr ROCO-Team
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Übersicht aller aktuellen „Sound ready“-Modelle

Hier gehts zum  
Anleitungsvideo:

Bei Einbau eines Decoders von Drittherstellern, ist folgendes zu beachten:

4Der verwendete Decoder muss eine auf maximal 15V geregelte Spannung auf dem V+ Pin für die verwendeten 
    Pufferkondensatoren zur Verfügung stellen. Ansonsten kann es zu massiven Schäden an Ihrem Modell kommen. 
4Bei einigen Modellen werden die Susi-Pins für erweiterte Lichtschaltungen verwendet. Das kann bei Decodern von 
    Drittherstellern zu Funktionsstörungen führen.
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„Sound ready“-Lokomotiven
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